
2.PIELIKUMS
Cenu aptaujai
“Datortehnikas un biroja tehnikas piegāde”
identifikācijas numurs DKP/2026/8

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību un funkcionalitāti. Pretendentam ir jāpierāda piedāvātās ekvivalenta preces atbilstību iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām. Ja pretendents kā ekvivalentu piedāvās neatbilstošas funkcionalitātes vai zemākas kvalitātes preces, piedāvājums tiks atzīts par neatbilstošu Iepirkuma dokumentu prasībām, un pretendents tiks izslēgts no turpmākās vērtēšanas.

	N.p.k.
	Iekārta
	Minimālās tehniskās prasības
	Daudzums, gab

	1.
	Dators monobloks all-in-one
	Procesors (CPU): Core i5-12400 |Alder Lake| 2500 MHz | Cores 6 | 18MB – vai labāk
Operatīvā atmiņa (RAM): 32GB 
Ekrāna izmērs: 27’’
Ārējie brīvie USB porti: Brīvi USB 2.0/3.0 porti vismaz 2 gab.
Video porti: Vismaz divi digitālie videoporti, viens no tiem HDMI
Audio porti: Audio in (3.5mm) un out (3.5mm)
Cietais disks (SSD): 1TB 
Tastatūra/Pele (Keyboard): LAT/EIRO bezvadu tastatūra/bezvadu pele
Webkamera: FULL HD 1080P
Skaļruņi: 10Watts
Korpusa krāsa: Balts
Operētājsistēma: Win 11 Home 64Bit Eng
OFFICE 2021 H&B / ENG T5D-03511 MS
Visai darbam nepieciešamajai programmatūrai jābūt pilnībā instalētai un konfigurētai datorā pirms tās lietošanas uzsākšanas.
	1

	2. 
	Portatīvais dators
	Procesors: Core i5-13420H, Intel, 12 MB  
Operatīvā atmiņa (RAM): 16 GB
SSD diska apjoms: 1 TB
Videokartes modelis: NVIDIA GeForce RTX 3050
Ekrāna izmērs: 15,6’
Videokarte: Nvidia GeForce, 6 GB GDDR6
Skaņas karte: iebūvēta
Wi-Fi: Iebūvēts, (802.11 ac)
Izejas/ieejas porti: 1) vismaz 1 x HDMI,
2) vismaz 2xUSB 2.0,
3) vismaz 1xUSB 3.0,
4) mikrofona un austiņu ieejas -3.5 mm
Operētājsistēma: Win 11 Home 64Bit Eng
OFFICE 2021 H&B / ENG T5D-03511 MS
Visai darbam nepieciešamajai programmatūrai jābūt pilnībā instalētai un konfigurētai datorā pirms tās lietošanas uzsākšanas.
	1

	3.
	Lāzerdrukas daudzfunkcionālā iekārta
	Canon MF752Cdw vai analogs
Drukas tehnoloģija: Krāsu lāzera
Drukas izmērs: A4
Funkcijas: kopēšana, drukāšana, skenēšana
Drukāšanas ātrums: 33 lpp/min vai vairāk
Divpusējā drukāšana: automātiska
Skenera tips: Stikls ar vāku un divpusējs automātiskais padevējs 
Divpusējās skenēšanas ātrums: ne mazāk kā 100 lpp/min (melnbalts), 80 lpp/min (krāsains)
Papīra padeve: 250lpp
Ekrāns: skārienjūtīgs, vismaz 12cm 
Savienojamība: USB, LAN, WiFi
Programmatūras atbalsts: MS Windows, Mac OS un Linux OS jaunākās versijas.
Drukas iekārta ir komplektā ar visiem nepieciešamajiem draiveriem darbam, kā arī pieslēgumam nepieciešamajiem kabeļiem (USB (iekārtām, kurām ir paredzēta USB slēgumvieta) - garums ir 3m +/-10%, barošanas vads - 1m +/-10%, tīkla vads - 1m +/-10%).
	1



1. Pretendentam ir jāievēro un jāatbilst LR MK 20.06.2017. noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” ietvertajām prasībām attiecībā uz datortehniku un drukas iekārtām: https://likumi.lv/ta/id/291867-prasibas-zalajam-publiskajam-iepirkumam-un-to-piemerosanas-kartiba.
1. Prece jāpiegādā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pārstāvi.
1. Preces ir kvalitatīvas, bez bojājumiem, pilnībā funkcionējošas un piegādātas ražotāja noteiktajā komplektācijā. Visas Preču detaļas un izejmateriāli ir ražotāja komplektētas un sertificētas un nav papildinātas/aizvietotas ar citu ražotāju detaļām vai izejmateriāliem.
1. Precēs nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas detaļas, kā arī Preces nav atradušās lietošanā vai demonstrācijā.
1. Preces atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā.
1. Preces atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām un Eiropas CE standartu prasībām.
1. Piegādātājs, sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu (4. pielikums) norāda katras preces ražotāju un modeli, kā arī iesniedz katalogu vai norāda vietni, kurā ir pieejams elektronisks katalogs, no kura var pārliecināties par attiecīgās datortehnikas un komponentes atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
1. Pretendentam jānodrošina tehniskajā specifikācijā minētās preces garantijas apkalpošana:
7. Pretendents nodrošina vismaz 3 (trīs) gadu garantiju iekārtām, kas ir spēkā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas (ir jāievēro un jāatbilst Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” ietvertajām prasībām attiecībā uz datortehniku un drukas iekārtām);
7. Precēm uz kurām neattiecas Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, pretendents garantē ražotāja izsniegtu garantiju, kas ir spēkā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
1. Garantijas laikā preces bojājumi, kas radušies ražotāja vai pretendenta vainas dēļ, jānovērš bez maksas.
1. Pretendentam preces garantijas laikā ir jānodrošina garantijas apkalpošanas serviss un garantijas remontdarbu veikšana saskaņā ar līguma nosacījumiem.
1. Pretendentam piedāvājumā jāietver norāde uz ražotāja tīmekļvietni vai jāpievieno ražotāja dokumenti, no kuriem Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces (parametru) atbilstību.
1. Lietošanas instrukcija valsts valodā (vai nu drukātā veidā, vai pieejama lejupielādei elektroniskā veidā ražotāja mājas lapā).
1. Piegādātājam jāveic tehnikas tehnisko apkopi, diagnostiku, bojājumu novēršanu un remontu Smilšu ielā 92, Daugavpilī  3 (trīs)  gadus no iekārtu piegādes brīža.
1. Garantijas remonts/tehniskā apkope jāveic sertificētam inženierim, t.sk. nodrošinot kvalificēta speciālista ierašanos ne vēlāk kā 48 stundu laikā no remonta pieteikuma saņemšanas brīža (elektroniski vai telefoniski). Ja remonts/tehniskā apkope pārsniedz 1 (vienu) dienu, jānodrošina iekārtas aizvietošana ar līdzvērtīgu. Pretendentam jāveic darbības un piegādes, lai nodrošinātu nepārtrauktu  iekārtas darbību.
1. Ārpus garantijas remontu (detaļas, remonta darba stundas, u.c.) izmaksas tiek noteiktas atbilstoši tirgus cenām remonta veikšanas brīdī, izņemot izmaksas par planšetdatora bojāta (nestrādājoša) ekrāna un pamatplates nomaiņu, kas ir nemainīgas visa līguma izpildes laikā.




Sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes 
“Daugavpils Kultūras pils” Kultūras projektu vadītāja                                                Jeļena Lubgāne
Datums: ____________________











Papildus prasības:
Pretendentam ir jāievēro un jāatbilst šādām Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” ietvertajām prasībām attiecībā uz datortehniku un drukas iekārtām:
Datortehnikai:
	ZPI prasības un kritēriji

	1. ENERGOEFEKTIVITĀTES KRITĒRIJI
Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	Enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 


2. IERĪCES KALPOŠANAS ILGUMS
2.1. Personālajiem (galda) datoriem jābūt konstruētiem tā, lai:
• operatīvā atmiņa nomaināma vai modernizējama;
• cieto disku (vai daļas, kas pilda cietā diska funkcijas) un CD diskdzini, un/vai DVD diskdzini, ja datorā tāds ir, varētu nomainīt.
• barošanas bloks būtu ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes.
2.2. Planšetdatoriem ir jābūt:
2.2.1. ar iebūvētu iekšējo atmiņu vismaz 16 GB un iespēju ievietot papildu iekšējo datu nesēju vai iespēju izmantot attālinātu datu piekļuvi (mākoņglabātuve).
2.1. Monoblokiem ir jābūt konstruētiem tā, lai operatīvā atmiņa būtu nomaināma vai modernizējama.
3. TROKŠŅA LĪMEŅI
Informācijas tehnoloģiju un telesakaru iekārtu emitēto trokšņu līmenis, kas novērtēts atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, nedrīkst pārsniegt:
3.1. Personālā datora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
3.1.1. 4,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 40 dB(A));
3.1.2. 4,0 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 40 dB(A)).
3.2. Piezīmjdatora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
3.2.1. 3,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 30 dB(A));
3.2.2. 3,5 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 35 dB(A)).
3.3. Monobloka "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
3.3.1. 3,5 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 35 dB(A));
3.3.2. 4,0 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 40 dB(A)).
4. INFORMĀCIJA VIDEI DRAUDZĪGAI LIETOŠANAI
Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai. 
5. INFORMĀCIJA PAR ENERĢIJAS PATĒRIŅA PĀRVALDĪBU
5.1 Datortehniku piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
5.1.1. pēc noklusējuma iestatīto energopatēriņa pārvaldības iestatījumu apraksts;
5.1.2. dažādu energopatēriņa pārvaldības funkciju laika iestatījumu apraksts;
5.1.3. norādes par to, kā pareizi aktivizēt datoru no miega režīma.
5.2 Datortehniku piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
5.2.1. noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts;
5.2.2. norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir energotaupīgi.
6. REZERVES DAĻU NEPĀRTRAUKTA PIEEJAMĪBA
Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
7. REZERVES DAĻAS
Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.

	
Drukas iekārtām: (Piemērojams tikai tādai drukas iekārtai, kas spēj sasniegt un / vai pārsniegt vienkrāsas drukāšanas / kopēšanas ātrumu 25 attēli minūtē uz A4 formāta papīra)


	ZPI prasības un kritēriji

	1. DRUKĀŠANA UZ ABĀM LAPAS PUSĒM 
Iekārtai jābūt aprīkotai ar bloku, kas automātiski drukā/kopē uz abām lapas pusēm. Abpusējās drukāšanas un/vai kopēšanas funkcija ražotāja nodrošinātajā oriģinālprogrammatūrā ir iestatīta kā noklusējums.
2. VAIRĀKI ATTĒLI UZ VIENAS PAPĪRA LAPAS 
Iekārtas standarta iespēja ir spēja drukāt un/vai kopēt 2 vai vairāk dokumenta lappuses uz vienas papīra lapas, ja ražojumu lieto ar ražotāja nodrošinātu oriģinālprogrammatūru (printera dzinis).
3. ENERGOEFEKTIVITĀTE LIETOŠANAS REŽĪMĀ
Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	Enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 


4. INSTRUKCIJA PAR IEKĀRTAS IZMANTOŠANU VIDEI MAZĀK KAITĪGĀ VEIDĀ 
Norādījumi, kā konkrēto drukas iekārtu izmantot, pēc iespējas mazāk kaitējot videi (aprakstītas ir papīra izmantošanas funkcijas, energoefektivitātes funkcijas, ražojuma atkritumu un jebkādu izlietojamu materiālu, piemēram, tintes un/vai tonera kasetņu izmantošana), ir rakstiski pieejami kā atsevišķa lietošanas rokasgrāmatas daļa un/vai elektroniski – ražotāja tīmekļvietnē.
5. RAŽOJUMA LIETOŠANAS ILGUMS UN GARANTIJA (neattiecas uz nomas līgumiem, kas ietver tehnisko apkalpošanu) 
Ražojumam ir vismaz trīs gadu garantija remontam vai nomaiņai. Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
6. RESURSU EFEKTĪVA IZMANTOŠANA ATTIECĪBĀ UZ KASETNĒM: tonera un/vai tintes kasetņu atkārtotai izmantošanai paredzēta iekārtas uzbūve (dizains) (prasību nepiemēro iekārtām, kurās neizmanto kasetnes) 
Jābūt iespējai iekārtās izmantot otrreiz uzpildītas tonera un/vai tintes kasetnes. Nedrīkst uzstādīt tādas ierīces vai izmantot tādas metodes, kas neļauj toneri un/vai tintes kasetni izmantot atkārtoti.








